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CARATTERIZZAZIONE FISICO-AMBIENTALE DEL PARAGGIO COSTIERO

stralcio planimetrico dell'assetto geomorfologico stfudio del clima meteomarino e dinamica sedimentaria
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PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
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planimetria degli interventi di riqualificazione ’ g chisnie i ool it analisi puntuali delle dinamiche in atto e soluzioni progettuali ipotizzate
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9 - Viabilité pedonale
10 - Ricostruzione dunale
11 - Adeguamento della viabilita carabile
localizzazione interventi materiali
Il progetto costituisce un sistema integrato di interventi :
Riqualificazione naturalistica del tratto litoraneo del lungomare afferen-
te la spiaggia La Pelosa. Il tratto interessato riguarda l'intera lunghezza
della strada costiera, a partire dalla biforcazione stradale localizzata in
prossimita dell’'Approdo Beach” fino dl Residence La Pelosetta, per un
estensione di circa 1 km
Redlizzazione delle opere complementari necessarie per assicurare
I'efficienza funzionale del comparto territoriale (fruizione, accessibilita,
sicurezza, qualita urbana-paesaggistica)
Redlizzazione del sistema delle opere integrate pubblico-private, da
ricondursi alla categoria di interventi complementari e di servizio, che
permettano la riorganizzazione della viabilitd secondaria di accesso
1 alle proprietd private e della viabilitd pedonale, la riqualificaziocne delle
A aree verdi private e delle aree marginali pubbliche.
profilo tipo di progetto 1- Georete in fibra di cocco B , , _
2 - Sabbie fini comparabili composizionalmente e tessituralmente alle sabbie naturali delle dune
3 - Sabbie fini (40 %) miste a residui fogliari di Posidonia Oceanica (40%) e materiale organico (compost o torba - 20%)
4 - Strato di base in ghiaia lavata pezzatura massima cm 5 profondita cm 10 - 50
Aree oggetto dellAccordo di Programma 5 - Letto di posa in sabbia pezzatura grossolana profonditd massima cm 10
6 - Sistemna di drenaggio delle acque diametro cm 30
Area progetto speciale di rigualificazione del Rocca Ruja e = 7 - Tubo drenante diametro cm 12
) ) . edificio infrastruttura 8 - Impianti specie autoctone
Interventi strutturali di competenza pubblica Opere integrate pubblic o-privato leggera in legno
I ricostruzione naturalistica & ambientale (:!) Accessi alla spiaggia in dismissione
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